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Mit dem Kompakt- Li miter EMT 257 setzt EMT die Reihe der KassettengerSte fur den Misch- 
pulteinbau konsequent fort. Dieses GerSt wird Uberall dort eingesetzt, wo es um die Gberwa* 
chung der Spitzenaussteuerung geht. In der Kombination mit dem Kompakt-Kompressor EMT 
256 l&Bt sich ein Begrenzer/Kompressor/ Expander aufbauen,der alle Mflglichkeiten des”gro- 
Ben Bruders",des PDM-Kompressors EMT 156, in sich vereinigt - und zwar in der GrOBe von 
nur zwei (Mono) oder vier (Stereo) Regierkassetten. 



Die Regel schleifen von zwei (Stereo) oder vier (Quadro) Korn pakt-Lim item EMT 257 stnd mit* 
einander koppelbar. 










Statische Kennlinie 
EMT 257 
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Allgemeine 




n 



Das Regelprinzip 

Die Regelung erfolgt mit einem aus der 
Analogtechnik bekannten Baustein.dem 
Vier-Guadranten-Multiplizierer.Damit laBt 
sich ein Begrenzerhub bis zu 20 dB erreichen. 




Kennlinie des Vierquadranten - Multiplizierers 



Die Regelung beim Vier-Quadranten-Mul- 
tiplikator geht von der bekannten Tatsache 
aus, daB das Ausgangssignal eines Tran- 
sistors durch zwei GrbBen bestimmt wird: 
durch das Eingangssignal und durch den 
Emitterstrom. In einem gewissen Teil der 
Kennlinie sind die Zusammenhange linear, 
so daB dieser Teil als Arbeitsbereich fQr 
die Multiplikation benutzt wird* Da in einem 
einzelnen Transistor wegen dessen Dioden- 
wirkung diese Regelung nur entweder im 
positiven Oder im negativen Bereich der 
Eingangsspannung geschehen kann, miis- 
sen sinnentsprechende Gegentaktschal- 
tungen verwendet werden, damit eine Mutti- 
plikation in alien vier Quadranten mogiich 
ist. Eine komplette integrierte Schaltung 
steht in einem DuaHn-line-Geh&use zur 
Verfijgung; damit sind die benotigten Bau- 
elemente (14 Halbleiter) auf geringstem 
Raum untergebracht. 



Dynamische und statische Eigenschaften 

Oft werden handelstlbliche Begrenzer 
iediglich als "notwendiges Ubel” betrachtei 
und nur als eine Art Sicherung gegen 
Ubersteuerung eingesetzt. Dies h&ngt damit 
zusammen, daB ein Begrenzer - um auch 
kurzzeitige Obersteuerungen absolut 
zu vermeiden - seine Regel information 
aus den auftretenden Spitzen ableiten 
muB, diese aber meist in keinem 
Zusammenhang mit der wahrgenom- w 
menen LautstSrke stehen. Deshaib wird die 
Lautstarke eines Programms bei 
Begrenzereinsatz durch eine kaum 
wahrnehmbare Spitze oft empfindlich 
beeinfluBt, 

Es ist bekannt,daB sich eine wesentliche 
Verbesserung erzielen laBt, wenn der 
Riicksteilvorgang proportional der 
Lautheit des Signals erfolgt. Dies wird im 
Kompakt-Limiter EMT 257 durch 
eine mehrfach gegiiederte RLickstellkurve 
erreicht, deren einzelne Teilstucke in 
ihrem zeitlichen Verlauf, ihrer Steilheit 
und dadurch auch der jeweiligen 
Ubergabepunkte durch einen eingebauten 
Miniatur-Analog-Computer beeinfluBt 
werden. 

Die Rucklaufzeitkonstanten sind manuell '•m 
einstellbar. Eine Schaltstellung 
"AUTOMATIC” bewirkt eine automa- 
tische Regelung der Rucklaufzeitkonstanten 
in Abhangigkeit von der Programmdichte. 
Diese Programmdichte wird normaler- 
wetse definiert als das VerhSItnis 
zwischen den Spitzen- und Mittelwerten 
im Programm. Da aber bei einem Begrenzer 
Spitzenwerte begrenzt werden, also 
nicht in ihrer ursprunglichen Form 
vorhanden sind, wird als Steuerinforma- 
tion das Programmverhalten in einem 
Amplitudenfenster unmittelbar unter 
der Limiterschwelle verwendet. 



4 



A FREE DOWNLOAD from AudioSchematics.com / AnalogRules.com 



Durch Abfiachung der statischen Kurve 
zwischen dem linearen und dem 
Begrenzerteil ensteht eine zusatzliche 
Kompressorwirkung (siehe Abbildung), 
Dieser Kurvenverlauf ist vor allem darn 
von Vortei!,wenn in einem hochpegeligen 
Programm zeitweilig Instrumente - wie 
Schlagzeug — mit spitzenhaltigen 
Einschwingvorgangen auftreten. 

Durch die Abfiachung wird verhindert,daG 
diese "abgewurgt” klingen. 

Funktion "BOOST” 

RUcklaufzeitkonsiantenkreis das 
M 257 weist zur Verbesserung des 
Klirrfaktors bei Tiefenfrequenzen eine Halte- 
kreisschaltung mit einer Dauer von 
etwa 250 ms auf. 

In der Stellung "BOOST” wird dieser 
Haltekreis abgeschaltet und durch eine sehr 
kurze Rucklaufzeitkonstante ersetzt, 
die allerdings nur uber wenige dB 
zuriickregelt. Dam it wird das gefUrchtete 
Pumpen bei kurzen Ruckstellzeitkonstanten 
vermieden T die Lautheit andererseits 
aber erhdht. 

Diese Schaltung ist allerdings fur 
dauertonahnliche Signale (z. B.Orgel bei 
tiefen Frequenzen) nicht brauchbaqda es 
hierbei zu erhdhtem Klirrfaktor kommenkann. 

^UALIZATION 

Zur Berucksichtigung standardisierter 
Vorentzerrungen,so z.B.flir den FM-Sende- 
betrieb Oder fur den Schallplattenschnitt, 
kann eine unterschiedliche Frequenzbe- 
wertung in die Regelschleife eingeschaltet 
werden, 

Eine solche Vorentzerrung mu6 bei Ein- 
schaltung eines Limiters in den betreffenden 
Kanal berucksichtigt werden. 

Zur Vermeidung von Obersteuerungen durch 
die folgende Anhebung darf die Begrenzungs- 
schwelle nicht frequenzl inear ansprechen, 
sondern mit der inversen Kennlinie der 
Vorentzerrung (siehe Abbildung). 




Im Kompakt-Li miter EMT 257 ist diese 
Mbglichkeit serienmaBig vorgesehen. Durch 
einen eingebauten Schalter kann der 
Limiter entweder mit einer linearen oder 
mit einer frequenzabhSngigen Begrenzer- 
schwelle betrieben werden. In der 
Schalterstellung "EQUALIZATION” wird 
ein Verstarker aktiviert, der eine Frequenz^ 
bewertung in der Regelschleife bewirktDie 
erforderlichen Bauteile zur Frequenzbewer- 
tung werden auf einem Steckeinsatz unter- 
gebracht, der ahnlich wie ein integrierter 
Schaltkreis in dual-in-iine-Ausfuhrung 
aufgebaut ist und daher auch in die 
entsprechenden Fassungen eines 
dual-in-iine-Gehauses paBt. 

Dieser Steckeinsatz ist nach Offnen des 
Gerdtes sehr ieicht auszuwechseln, und 
somit kann der Korn pakt-Li miter 
auf jede beiiebige Frequenzbewertung 
der Limiterschweile eingestellt werden. 

Der Frequenzgang des Limiters auBerhaib 
des Limitereinsatzes ist vbllig geradlinig. 
Lediglich der Begrenzereinsatz erfolgt 
eben nicht frequenzlinear, sondern 
gemaB der gew&hlten Vorentzerrungskurve. 

Ein einzelner Steckeinsatz kann unter 
der Bestellnummer 4103997 
nachbezogen werden. 

Ab Werk ist eine Zeitkonstante von 
90 jus eingebaut. Wird eine andere 
Zeitkonstante als 90 /js benotigt, so sind 
Widerstande gem&B folgender Tabeile 
einzubauen: ^ 
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R 301 a 


R 302 a 


90 /us 
75 /us 
50 /us 


10 kO. 
4,7 kfl 


150 k n 

33 k n 



Anzeige-lnstrument 

Ein kleines Anzeige-lnstrument informiert 
den Tonmeister Ober den Verstarkungs- 
zustand des Gerates. 

Ein externes, wesentlich grbBeres Instru- 
ment kann angeschlossen werden, wenn 
das kleine, eingebaute Instrument in sei- 
ner Auflosung nicht ausreichen sollte. 



Stereokopplung 

Wenn zwei Begrenzer in den beiden 
ZGgen eines Stereokanals verwendet wer- 
den sollen, mussen ihre Steuerteile mit- 
einander gekoppelt werden.Dabei muB 
jeweits der Begrenzer mit dem hbheren 
Eingangssignal die Steuerung fur beide 
Qbernehmen. 



Fremdsteuerung 

Der EMT 257 kann durch eine externe 
Spannung in seiner Verstarkung veran- 
dert werden. Damit ergeben sich zahlrei- 
che Anwendungen fur Effekte,fUr das 
elektronische Studio und bei der Auto- 
mation, wo der Kompressor als Stelig lied 
eingesetzt werden kann. 

Den Zusammenhang zwischen Steuer- 
spannung und Verst&rkungScinderung 
zeigt folgende Kurve: 




Bei einer angenommenen Ubersteuerung 
im rechten Kanal (z. B. Blech) muB nicht 
nur dieser, sondern auch der linke Kanal 
(z. B. Violinen) zurUckgeregelt werden; an- 
dernfalls wiirde sich die vorher einge- 
stellte Stereo- Balance verSndern.Die Vio- 
iinen im angenommenen Beispiel wtlrden 
nach links auBen „wandern” 
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Drehregler "ATTACK” 

Mit dem Drehregler "ATTACK” wird die 
Einschwingzeit eingestellt. 

Die angegebenen Werte beziehen sich 
auf eine Sprungfunktion von 10 dB 
eines im Nulldurchgang geschalteten 
10-kHz-Signals und auf eine Zeit,die bis 
zum Erreichen von 90 % der endgultigen 
Verstarkungs-Einstellung vergeht. 



Drehregler "THRESHOLD” (rot) 

Mit dem Drehregler 'THRESHOLD” wird 
die Begrenzerschwelle eingestellt. 

Die angegebenen dB-Zahlen verstehen sich 
relativ zu dem mit der Reglerschraube "OUT 1 ’ 
festgelegten Ausgangspegel und bezeich- 
nen die maximal auftretende Obersteuerung 
bei beliebigem Eingangspegel. 



Ein Endschalter (BYPASS) schaltet den 
Limiterteil des Gerates vollig aus. Das 
Gerat verbleibt in dieser Stellung als 
normaler Verstarker in der Mikrofonkette. 



Drehregler RELEASE 

Der Drehregler RELEASE bestimmt^fie 
Rucklaufzeit und ist einstellbar von 
0,25. .10 s/10 dB-Verstarkungsanderung. 
Ein Endschalter (Automatik) bewirkt eine 
automatische Regelung der Rucklaufzeit- 
konstanten in Abhangigkeit von der 
Programmdichte. 

Kippschalter EQUALIZATION 

Mit diesem Kippschalter wird die Frequenz 
bewertung der Limiterschwelle einge- 
schaltet. 




Instrument 

Das Instrument zeigt den jeweiligen Ver- 
st&rkungszustand des Gerates an. In der 
oberen Endposition ist die Verst&rkung 
um 18 dB reduziert, in der unteren End- 
stellung betragt die Verstarkung 0 dB. 



Reglerschraube "OUT” 

Mit der Reglerschraube “OUT” wird der 
Ausgangspegel bei voller Begrenzung 
festgelegt. 



Reglerschraube IN 

Mit der Reglerschraube IN wird die 
Eingangsspannung festgelegt 
(siehe Einpegelvorschrift). 



Kippschalter "BOOST” 

Mit dem Kippschalter "BOOST” wird die 
Haltezeit in der Rucklaufcharakteristik 
des Limiters ausgeschaltet. Damit wird 
eine Erhohung der Lautstarke, insbesondere 
bei stark rhythmisiertem Signal, ohne 
Obersteuerung des Kanals bewirkt. 



* W * 
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Betriebs- Hinweise 



Einschleifen des Kompakt-Limiters EMT 257 in den Mikrofonkanal 

Grundsatzlich kanr der Begrenzer an jeder Steile des Mikrofonkanals eingeschleift werden, 
an der der Pegel zwischen -20 und +6 dB Iregt. Da Ein- und Ausgange symmetrisch sind, 
kommen auch asymmetrische Punkte der Mikrofonkette in Frage, 



)n der Praxis ergeben sich meist zwei Mogiichkeiten: 




In diesem Fall kann der Begrenzungseinsatz ieicht mitdem Kanalregler eingesiellt werden, 
da mit ihm der Eingangspegel fUr den Begrenzer festgelegt wird.Hierbei steht als Regler fur 
die Balance der Mischung aiierdings nur der Ausgangsregler des Begrenzers zur Verfugung 
Daruber hinaus werden Filtereinstellungen durch den Begrenzer weitgehend wirkungslos. 



Daher list im allgemeinen die zweite Moglichkeit vorzuziehen: 



_ \/n 


i i 


| EMT 257 


|_ 


'W' 















In diesem Fall steht der Kanalregler zur Einstellung der Balance in der Mischung 
zur Verfugung. 

Der Eingangspegel fur den Begrenzer und damit der Begrenzereinsatz kann auf dreierlei 
Arten geregelt werden: 

- mit dem Vorregler 

- mit dem Eingangsregler des Begrenzers 

- in gewissem Rahmen auch mit dem Regler "THRESHOLD" 
im Begrenzer selbst. 

In dieser Schaltungsart bleiben auch die Einstellungen des Filters voll erhalten. 



Einstellung der Limiterschwelle (Threshold) 

Mit dem Regler "THRESHOLD" wird die ausgangsseitig maximal auftretende Spitzenspannung 
eingestellt. 

Der eingestellte Wert 1st dabei relativ zum Nominalpegel zu versteben. Bei einer Einpegelung 
z, B. auf eine Ein- und Ausgangsspannung von + 6 dB entspricht eine "THRESHOLD’'-Einsteilung 
von + 2 dB einem maximalen Ausgangspege! von + 8 dB. 

Es ist ratsam, die Einstellung des "THRESHOLD”-Reglers immer einige dB Uber dem 
Nominalpegel zu wShlen (siehe auch Ausfuhrungen auf Seite 11 ). 
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Einstellung der Einschwingzeit 

Mil dem Regler "ATTACK’ 1 kann eine Einstellzeit zwischen 50 ps und 500 ps eingestellt werden. 

Normalerweise ist eine Einschwingzeit von oberhalb 200 ps einzustellen, da bestimmte 
Instrumente, insbesordere Kiavier in tiefen Lagen Oder auch Basstrommel, bei zu kurzer 
Einstellung der Einschwingzeit Knackgerausche im Begrenzereinsatz hervorrufen kdnnen. 

Dieser Effekt gilt ganz allgemein und ist keinesfalls auf einen bestimmten Begrenzertyp beschrankt 

I 

Andererseits gibt es jedoch bestimmte Perkussionsinstrumente mit sehr steilen Flanken, 
die in nachgeschalteter Verstarkung zu Gbersteuerungseffekten fuhre'n konnen, wenn sie nicht mit 
geeignet kurzer Einschwingzeit begrenzt werden. Perkussionsinstrumente dieser Art sind z. B. 
Rumbaholzer (Claves) Oder Tempeiblocks (Katzenkbpfe). 

Einstellung der Ruckstellzeit 

Eine lange Ruckstellzeit andert die Originaldynamik eines Ereignisses kaum T bringt aber 
andererseits auch keine wesentliche Verdichtung des Klangbildes und keine Erhdhung der_ 
Lautst&rke. 

Eine kurze Ruckstellzeit dagegen erhbht die Lautstarke, verandert das Klangbild und die 
dynamischen Relationen und beeinfluBt die Nachhallvorgange stark. 

Im aligemeinen wird man kurze Rtickstellzeiten nur bei Mikrofonkandlen verwenden, mit 
denen nur ein einzelnes Instrument aufgenommen wird;dort konnen sie allerdings 
interessante Wirkungen hervorrufen. 




Einstellung der Eingangs- und AusgangsregEer 

Bei der An passu ng des Kompakt- Limiters an das Pegeldiagramm eines Mischpultes ^ 

sollte zweckmaBigerweise der Ausgangsregler zuerst eingestellt werden. 

Fur diesen Zweck stellt man den Regler "THRESHOLD" auf 0 dB,die Regler "ATTACK" 
und "RELEASE" auf Minimum und schaltet die beiden Kippsch alter in die Position "OFF". 

Dem Ger&t wird nun ein 1-kHz-Signal mit einem Pegel von 12 dB uber den Nominalpegel 
zugefuhrt. Mit dem Regler "OUT” wird der Ausgangspegei auf Nom inal we rt eingestellt. 

Nun wird der Eingangspegel um 32 dB reduziert (20 dB unter Nominalwert) und der 
Regler "THRESHOLD" auf + 10 dB eingestellt. Mit dem Regler "IN" wird der Ausgangspegei 
so eingesteiltdaB er den gleichen Wert hat wie der Eingangspegel, Bei richtiger Einstellung 
mu6 in Stellung "BY" der Ausgangspegei ebenfalls diesen Wert haben. 

Sollte der Nominalpegel mehr als 6 dB von der Einpegelung bei Auslieferung abweichen 
(P"IN" = P "OUT” = O dB absolut},so sind unter Umstsinden die beiden Einstellungen zu 
wiederholen. 
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Der Regfer "IN" gestattet die Anpas- 
sung von Pegeln zwischen -8 und 
+ 6 dB; der Einstellbereich wird bis 
auf - 20 dB erweitert, wenn der Wi- 
derstand R 107 von 68 kQ(Norma!- 
ausfUhrung) in 220 kQ geandert wird. 



Es ist zu beachten, daG die Kernlinie des Kompakt- Li miters EMT 257 um den O-dB-Wert der 
Limiterschwelle herum leicht gekrurnrnt ist, also zusatzlich zu der Begrenzung auch noch 
eine Kompression stattfindet. Ein Sinus-Dauersignai mit Nominalwert am Eingang wird daher 
am Ausgang um rund 4 dB reduziert erscheinen. 

Des weiteren ist zu beachten, da8 je nach Stellung des Reglers "ATTACK”, die Einschwingzeit 
des Kompakt- Li miters wesentiich kiirzer sein wird afs beispielsweise die eines angeschlossenen 
Lichtzeigerinstrumentes. Daher kann es auch bei stark impulshaltigem Programm dazu 
kommen,daB der Ausgangspegel in der Stellung O dB desTHRESHOLD-Reglers auf dem 
angeschlossenen Lichtzeigerinstrument als nur etwa - 2 dB erscheint. 

Falls in den beiden genannten Fallen eine entsprechende Erhbhung des Ausgangspegels 
gewunscht wird, sollte nicht die Reglerschraube "OUT” verstellt werden. sondern der 
THRESHOLD-Regler um etwa 2 . . . 3 dB welter geoffnet werden. 

Stereokop piling 

Zwei Kompakt - Limiter EMT 257 kdnnen miteinander zum Stereobetrieb gekop- 

pelt werden. Zu diesem Zweck ist lediglich eine Verbindung zwischen den AnschluB- 

punkten 1 der betreffenden Kompressoren herzustellen. Diese Verbindung ist auch im Be- 

^fieb schaltbar, die Kompressoren konnen also jederzeit auch wieder entkoppelt werden. 

“ 

Die Verbindungsleitung ist sehr hochohmig und muB daher verdrillt und abgeschirmt 
gefuhrt werden. 

Voraussetzung fur diese Betriebsart ist ailerdings, daG beide GerSte aus einer Strom- 
versorgung betrieben werden. AuBerdem sollten die Einstellregler beider Ger&te mbg- 
lichst gleich eingesteilt sein, da sonst Balancefehler im Stereobild auftreten kbnnen. 

Im Falle des quadrophonischen Betriebs kbnnen auch bis zu 4 Kompakt-Umiter EMT 257 
miteinander verkoppelt werden, 
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Fremdsteuerung 

Zum Betfieb mit Fernsteuerung ist die externe BrDcke 1 “13 aufzutrennen. An den An- 
schlu6 1 wird nun die Fremdsteuerspannung angelegt. 

Die Polaritat des angeiegten Signals ist gefahrlos; eine Regelung findet jedoch nur bei 
positiven Steuersignalen statt (siehe Kurve Seite 5), 

Das Anlegen einer Steuerspannung bei abgeschaiteter Versorgungsspannung kann zu 
Zerstorungen im Gerat fuhren und sollte daher unbedingt vermieden werdenl 

In der Praxis wird die Mdglichkeit der Fremdsteuerung vor allem in foigenden Fallen 
benutzt werden: 

im Automatik-Betrieb; hier dient der EMT 257 als Stellglied. Wegen des logarithmischen 
Zusammenhangs zwischen Steuerspannung und Verst&rkungsSnderung lassen sich Ein-^* 
blendungen mit eirtfachen RC-Gliedern durchfdhren. 

Zur Effekterzeugung; hier wird die Steuerspannung meist eine Wechselspannung sein,wo- 
mit sich Verst&rkungs&nderungen im Takt einer Modulation oder durch subharmonische 
Sinussignale erzielen lassen. 

Es kann vorkommen, daS der zur Verfugung stehende Regelhub von 20 dB fur einige 
BetriebsfSIle nicht ausreichtJn diesem Fall ist die Verwendung des Kompakt-Kompressors 
EMT 256 zu empfehlen, der eine Regeltiefe von max. 40 dB aufweist. 
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Service- HlnweJse 



Zum Offnen des GerSts sind zun&ehst die beiden 
Schrauben auf der Unterseite des Gerates neben dem 
Steeker einige Umdrehungen zu losen (nicht ganz her- 
ausschrauben!}. Das Abdeckblech kann dann in Langs- 
richtung des Gerates verschoben werden und duroh 
die schlQsseifbrmigen Offnungen abgenommen werden. 




Versch ieben zum (Offnen 



^as Gerat besteht aus zwei Printplatten,davon ist die eine schwenkbar angeordnet. 

An der oberen Langsseite der Printplatten ist die schwenkbare an den Scharnieren er- 
kenntlich; die beiden Befestigungsschrauben (rot) sind so weit zu Ibsen, dab die Platte 
hochgekfappt werden kann. 



Beim Zusammenbau ist sinngemaB 
umgekehrt zu verfahren; vor dem 
Festziehen der beiden Schrauben auf 
der Unterseite ist darauf zu achten, 
dal3 die Zungen des Abdeckbleches 
sauber in die Deckplattennut eingreifen. 




Schrauben zur Befestigung der 
schwenkbaren P r in tp latte 



Zum Service kann das Ger&t mit 
einem beliebigen 24 V = Netzteif 
betrieben werden, Es ist jedoch dar- 
auf zu achten, da6 ein Pol geerdet 
werden muB. 

Die auf dem Schaltbiid angegebe- 
nen MeBpunkte sind auf der 
Printptatte bezeichnet, so dab eine 
^ignalverfolgung einfach moglich ist. 

Aufklapp bare 
P r in tp latte 



Schrauben 
zur Befestigung 
des Abdeckbleches 
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Mechanlscher 

Einbau 

Der Kompakt- Limiter EMT 257 
besitzt die Abmessungen eines 
Flachbahnregler-Gehauses in Rund- 
funk-Norm-Ausfuhrung;er paBt da- 
her in alie gangigen Mischpult-Kon- 
zepte. 

Die Abmessungen zeigt folgende Skizze: 



Elektrischer 

AnschluB 




4 # 

Q 0 

a * 


i 


1 

NDnm 






Das Gerat wird aus 24 V — betrieben. Da- 
bei mu0 entweder der positive Pol oder 
der negative Pol mit Erde verbunden sern. 
An den mit Erde verbundenen Pol wird 
Stift 2 oder 5 (0 Volt extern) angeschlossen; 
diese Stifte dienen auBerdem zur wahl- 
weisen Verbindung mit den Schirmen der 
Ein-und Ausgangsleitungen. 



Der Stromverbrauch des Gerates ist kon- 
stant und unabhangig von der Aussteue- 
rung;daher wird durch das Einschleifen 
des GerStes keine Veranderung der Ver- 
haltnisse in den Speisewegen hervorge- 
rufen.Bei AnschluB an hohere Speise- 
spannungen ist ein Vorwiderstand von 
7,5 Q / Volt vorzusehen. 

Der Stift 12 (Gehause) sollte direkt oder 
Uber einen Zentralerdungspunkt mit dem 
Potential 0 Volt extern verbunden werden. 



Die Ein- und Ausgange sind symmetrisch 
und erdfrei, konnen daher sowohl mit 
symmetrischen als auch unsymmetrischen 
Quellen und Lasten verbunden werden. 



Premdsteusrung tihne 
REMOTE CQfc T ROL WITHOUT , a 



9 int OAtolt) 



GahSuse 

/^CHASSIS 

^' c j Elngarcg 
INPUT 

2. In sir. 

^Tt 24 Volt 

a ' OUTPUT 




a 

IS 




Der Begrenzer soli aus einer Quelle 
< 600 Q betrieben werden; die Eingangs- 
impedanz betrSgt ca. 10 kQ. 

Die Ausgangsimpedanz betrSgt ca. 40ft. 
Das Gerat soli standig mit einer Last zwi- 
schen 200 und 300 Q betrieben werden. 
Bei AbschluBimpedanzen von 600 £i oder 
mehr ist daber der mitgeiieferte Lastwi- 
derstand einzubauen. 
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Biockschaltbild ruT 
Block-diagram CSV 1 1 
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Technlsche Daten 



1) STROMVERSORGUNG 



2) EINGANGSSCHALTUNG 

Quellimpedanz 

Eingangs-lmpedanz 

Eingangs-Pegel 



Clbersteueru n gssicher- 
heit des Einganges 

3} AUSGANGSSCHALTUNG 
Last 

Ausgangs-lmpedanz 

Ausgangs-Pege! 

Ubersteuerungssicher- 
heit des Ausgangs 

4) ANZEIGE UNO 

BEDIENELEMENTE an der 
Frontplatte 



Betrieb aus 24 V Gleichspannung, 
grob stabilisiert auf ± 1 V, 

Nullpotential beliebig, 

kon stanter Stromverbrauch, ca. 130 m A 

konstante Leistungsaufnahme. 

Betrieb aus hbherer Gleichspannung 
durch Serienschaltung eines SuBeren 
Widerstandes moglich.(7,5fl/V). 

symmetrisch, frei von Nullpotential 

30 ... 600 Q 
ca,10 kfi 

-20.., + 6dB,-8.., + 6dB 
einstellbar an Reglerschraube "IN" 
kleinere Eingangsspannungen 
bis - 20 dB durch Umloten, 

20 dB iiber dem eingestellten Wert, 
aber max. + 22 dB abs. 

symmetrisch, frei von Nullpotential 
= 200n 
ca. 40 Q 

-20 ... + 6dB, 
einstellbar an Reglerschraube. 

max. 21 dB bei 6000 

a) Internes Instrument 

zeigt augenblickliche Verstarkung 
an mit Nuli-Lage unten. 

b) Externes Instrument 
(wahlweise anschlieBbar) zeigt 
augenblickliche Verstarkung an 
mit Null-Lage in der Mitte. 

c) Regler mit Bedienknopf 
ATTACK TIME, 
kontinuierlich regelbar 

50 . . . 500 ps (Toleranz ± 20 %) 

d) Regier mit Bedienknopf 
LIMITER THRESHOLD 
Knopf - 2 . . , + 10 dB 
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5 a) GERAT ALLGEMEIN 
Frequenzgang 


In der Anfangsstellung wird durch 
einen Schalter die Funktion des 
Limiters auBer Betrieb gesetzt 
(Steliung ’'BYPASS"), 

e) Regler mit Bedienknopf 
Ruckstellzeit fCir Limiter 
"RELEASE TIME" 
kontinuierlich regelbar 
0,25 sec/10 dB ... 10 sec/10 dB 

In der Anfangsstellung wird durch 
einen Sch alter die Ruckstellzeit 
programmabhangig gereaelt 
(Steliung "AUTO"). 

f) Reglerschraube "IN" siehe 2) 

g) Reglerschraube "OUT” siehe 3) 

h) Knebelsch alter "BOOST" schaltet 
Funktion "BOOST" ein/aus. 

i) Knebelschalter "EQUALIZER" 
schaltet Frequenzbewertung 
ein/aus. 

40 Hz. .. 1 5 kHz ± 0,5 dB an 600 si 
bei 200S1 Last an den 
Bandgrenzen -1 dB 


Verzerrung (KFtot) 


< 0,5 % bei internem Null-Pegel 
und Automatik bei 1 kHz 


Fremdspannungs- 

abstand 


> 75 dB e ff bei U a = 0 dB 


b) LIMITER -FUNKTfON 

Einschwingzeit 

Ruckstellzeit 

Totalhub 

Steuerung 


regelbar 
regelbar 
20 dB 

unterhalb dem Schwellwert durch 
Mittelwertdardber durch 
Spitzenwert 


Gbergang der 
statischen Kurve 


leicht verrundet 
(siehe Kurve auf Seite 3), 


6)EI.ANSCHLUSS 


uber ruckwartige 13 pol. Stecker- 
leiste TUCHEL 2706 


71 GEWICHT 


0,6 kg 



A FREE DOWNLOAD from AudioSchematics.com / AnalogRules.com 




* Sliitipunkle Ittr Scfeirw dir E.n$ -u. Ausg^-Kobil * J AMchlHflttlforttHid Tin Au 53*119 & «. 7 soil i BS Q mmsn 

0 - VDLT Irimi. HleM mil U-VIMf rxlelii ndfr OilHiuie rprbitiden I mil anfliscJiLussEneni VBrhrilicTif r w j d . 200. 30D Ohm brFfajEn 

# O-VDLT Hlfrjl ver bindttl on S visr i SffomYtriDrguiTg, an 1? Sthausi if. nis5 StllzpnnH r 






Circuit diagram MULTIPLIER EMT 257 
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GAIN COMPUTER EMT 257 
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> 





Sicht auf Bauelemente-Seite 
View of component side 



Schaltplatte 
Gain computer 



EMT 257 
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Pos iti o n iem n g s zeichen 

to der Integrierten Scfialtungen; 
o 



C 



Lage der Kerbe 
Lage des Fahnchens 

Lage der Abflacfiung 



Positioning marks 
of the integrated circuit 



C 



Position of notch 
Position of flag 

Position of flattened portion 




$ 



Sichf auf Bauelemente-Serte 
View of component side 



Schaltplatte C ft JIT 9E7 
Multiplier OVI I LU f 
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Anschluft eines 
externen Instruments 

Statt des eingebauten Instruments kann ein gr&6eres Instrument zur besseren Beobach- 
tung angeschlossen werden. 

Zu diesem Zweck wird der eingebaute Widerstand 2,2 kQ erttfernt und das Instrument 
nach folgender Skizze angeschlossen: 




Instrument 100 juA 2.2 kQ 
Bestell-Nr. : 4 171 023 



Soil ejn Instrument wahlweise flir mehrere Kompressoren verwendet werden, dann 1st fol 
gende Schaltung anzuwenden: 



Tasten gegenseitig verriegett 
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Die gleiche Schaltung kann auch fur eine gemischte BestLickung von Kompakt- 
Kompressoren EMT 256 und Kompakt- Li miter EMT 257 verwendet werden. 
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Abbiidung des Instruments 4 171 023 im MaSstab 1 :1 
Picture of instrument 4 171 023 (natural size) 



Fur den Einbau dieses instruments sind Montagebohrungen Jaut foigender 
Zeichnung erforderiich. 

For the necessary mounting holes see the following drawing. 
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